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trottoir particulierrijbaanpk-vakkenbermgreppel

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm
zand in zandbed, gem. dik 500mm

KAP Graselementen
type 1: afm(LxBxH): 400x400x120mm (340x340mm zicht), kl. zwart
type 2: afm(LxBxH): 400x200x120mm (340x140mm zicht), kl. zwart bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm
zand in zandbed, gem. dik 200mm

betontegels 300x300x60mm, kl. grijs
in halfsteensverband

greppel

2:1

2:1

2:1

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

sleuf vullen met zand

betonstraatstenen, KF, kleur heidepaars
in keperverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm

GWA BT ∅400mm

DRAIN ∅160mm

HWA PVC ∅400mm

NAP +8,00m

Profiel 2
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trottoirpk-vakrijbaanpk-vak particulierbermwatergang

+5,20

+4,38
+4,60

2:1

2:1

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm
zand in zandbed, gem. dik 500mm

KAP Graselementen
type 1: afm(LxBxH): 400x400x120mm (340x340mm zicht), kl. zwart
type 2: afm(LxBxH): 400x200x120mm (340x140mm zicht), kl. zwart

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm
zand in zandbed, gem. dik 90mm

betontegels 300x300x60mm, kl. grijs
in halfsteensverband

nieuwe watergang
taluds en afmetingen variabel

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

sleuf vullen met zand

betonstraatstenen, KF, kleur heidepaars
in keperverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm
bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

betonstraatstenen, KF, kleur zwart
in elleboogverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm

GWA PVC ∅315mm

DRAIN ∅160mm

HWA PVC ∅400mm

NAP +8,00m

Profiel 3
+6,41

AS

+6,20+6,18+6,26+6,30
+6,06 +6,11

+5,20

+4,60

+4,20

+6,37
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1.50 1.00 4.00 1.00 5.20
pk-vakdrempel/rijbaantrottoirparticulier berm

2:1

2:1

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm
zand in zandbed, gem. dik 500mm

KAP Graselementen
type 1: afm(LxBxH): 400x400x120mm (340x340mm zicht), kl. zwart
type 2: afm(LxBxH): 400x200x120mm (340x140mm zicht), kl. zwart

teelaarde gem 350mm

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

sleuf vullen met zand

betonstraatstenen, KF, kleur heidepaars
in keperverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm
zand in zandbed, gem. dik 90mm

betontegels 300x300x60mm, kl. grijs
in halfsteensverband

GWA PVC ∅315mm

DRAIN ∅160mm

HWA PVC ∅400mm

NAP +8,00m

Profiel 4
+6,41 +6,39

AS

+6,15 +6,09 +6,14 +6,15 +6,23+6,09+6,14+6,19+6,23
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particuliertrottoir pk-vak rijbaan pk-vak trottoir

+5,20

+4,60
+4,22

2:1

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm
zand in zandbed, gem. dik 90mm

betontegels 300x300x60mm, kl. grijs
in halfsteensverband

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

sleuf vullen met zand

betonstraatstenen, KF, kleur heidepaars
in keperverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

betonstraatstenen, KF, kleur zwart
in elleboogverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm
zand in zandbed, gem. dik 50mm

betontegels 300x300x60mm, kl. grijs
in halfsteensverband

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

betonstraatstenen, KF, kleur zwart
in elleboogverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm

GWA PVC ∅315mm

DRAIN ∅160mm

HWA PVC ∅400mm

NAP +8,00m

Profiel 5
+6,36 +6,41
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+3,39
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1.50 1.60 5.00 1.60 1.50
particuliertrottoirpk-vakrijbaanpk-vaktrottoirparticulier

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

sleuf vullen met zand

betonstraatstenen, KF, kleur heidepaars
in keperverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm

bestaande ondergrond
straatlaag, dikte 50mm

betontegels 300x300x60mm, kl. grijs
in halfsteensverband

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

betonstraatstenen, KF, kleur zwart
in elleboogverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

betontegels 300x300x60mm, kl. grijs
in halfsteensverband

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

betonstraatstenen, KF, kleur zwart
in elleboogverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm

zand in zandbed gem. 100mm

GWA BT ∅600mm

DRAIN ∅160mm

HWA PVC ∅400mm

NAP +8,00m

Profiel 7
+6,53

+6,21

AS

+6,17+6,17+6,22 +6,22+6,27+6,30 +6,27 +6,30

+5,20

+4,60

+4,15
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particuliertrottoirpk-vakrijbaanpk-vaktrottoirparticulier

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

betontegels 300x300x60mm, kl. grijs
in halfsteensverband

zand in zandbed gem. 200mm

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

betonstraatstenen, KF, kleur zwart
in elleboogverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

sleuf vullen met zand

betonstraatstenen, KF, kleur heidepaars
in keperverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

betontegels 300x300x60mm, kl. grijs
in halfsteensverband

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

betonstraatstenen, KF, kleur zwart
in elleboogverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm

zand in zandbed, gem. 100mmGWA PVC ∅315mm

DRAIN ∅160mm

HWA PVC ∅400mm

NAP +8,00m

Profiel 7
+6,53

+6,21

AS

+6,17+6,17+6,22 +6,22+6,27+6,30 +6,27 +6,30

+5,20

+4,60

+4,15
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particuliertrottoirpk-vakrijbaanpk-vaktrottoirparticulier

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

betontegels 300x300x60mm, kl. grijs
in halfsteensverband

zand in zandbed gem. 200mm

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

betonstraatstenen, KF, kleur zwart
in elleboogverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

sleuf vullen met zand

betonstraatstenen, KF, kleur heidepaars
in keperverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

betontegels 300x300x60mm, kl. grijs
in halfsteensverband

bestaande ondergrond

straatlaag, dikte 50mm

betonstraatstenen, KF, kleur zwart
in elleboogverband

menggranulaat 0/31.5, dikte minimaal 300mm

zand in zandbed, gem. 100mmGWA PVC ∅315mm

DRAIN ∅160mm

HWA PVC ∅400mm
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